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p N PROJETO ELETRICO
Notas :
1— Os interruptores deverdo ter afastamento de 20cm da porta -
2— Este projeto ndo consta ligagdo de telefonia e TV ASSUNTO:
—o 3— Ldmpadas incandescente poderdo ser substituidos por compactas PL ’ . .. - .. ..
Guarda-Corpo Existente 4— Cabos deverdo ser seguidos conforme especificagdo do projeto, pois Reforma dos banheiros e adrnmlstrag:ao da piscina mun1c1pa1
foram dimensionados pelo critério da QUEDA DE TENSAO E CAPACIDADE
DE CORRENTE.
5— Dispositivo Diferencial Residual: de acordo com NBR 5410—Norma da ENDERECO:
Instalagdo Elétrica. : . sorer TN :
Sensibilidade: AN (corrente diferencial residual nominal; atuagdo do Rua MlyaShlta Tiuiti - Centro - Inubia Paulista/SP
dispositivo) = 30mA
Fungdo: protegdo contra contatos indiretos e incéndios.
E IQ$ 30A —CORRENTE
2 """ 30mA SENSIBILIDADE (IAN) INTERESSADO:
g 6— IMPORTANTE — Toda tubulagdo elétrica subterranea deverd ser Prefeitura Municipal de Intbia Paulista
O ” »
! ENVELOPADA
g 7— Condutores ndo especificados: se¢gdo 1,5 mm2 CNPJ 44.919.611/0001-03
o
8— Eletrodutos ndo especificados: bitola @ 3/4 pol.
9— No caso de AMPLIAGAO DA EDIFICAGAO, deverd ser feito um novo (" FOLHA N° ASSUNTO:
DIMENSIONAMENTO das cargas e do PADRAO DE ENTRADA ELETRICA. 04 06 , ,
10— A instalagdo elétrica deverd ser executada por um PROFISSINAL L / PLANTA ESQUEMATICO - ELETRICO
QUALIFICADO. - N
11— Para MANUTENGAO, troca de lampadas, reparos em tomadas e S“ﬁ =
na rede elétrica, & necessdrio o desligamento do disjuntor |:| M@@@@
correspondente ao Circuito € no caso de DUVIDA, desligar o Disjuntor
GERAL.
12 — Da Responsabilidade Técnica
As alteragBes e novas adequagBes ndo serdo permitidas sem a prévia
. autorizagdo do autor do projeto, que deverd ser solicitada por escrito “6
Calgamento Pblico e pelo proprietdrio ou executor da obra. Caso contrério, o autor do projeto “\I
ndo se responsabilizard pelas alteragSes e acarretard a baixa automatica “B
da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) e a consequente anulagdo eo‘) INTERESSADO:
da Responsabilidade Técnica. . .. Ly .
P V‘:’“ Prefeitura Municipal de Intibia Paulista
R Rua Vereador Miyashita Tuiuti N\ J PREFEITO MUNICIPAL
Planta - Eletrlca CNPJ 44.919.611/0001-03
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4 NOVO PADRAO: NBR. 14136 — IEC-60806—1 )
TOMADA N*_CIRC. FASE
NEUTRO 13 TERRA
o l Nemo / Legenda
! Fase, Fase, Neutro,Terra e Retorno L JIL
BITOLA _—4 RETORNO o—Oa Interruptor simples 1 tecla — 1,20m do piso - Nz -
@ ponto de luz — Teto ESCALA: Digitalizagdo: DATA: ART.
TOMADA  INTERRUP. ]
F N > Tomada hexagonal dupla (NBR 14136) — 2P+T (2) 10 A a 0,30 m do piso Indicadas Rhauan Lopes 01/03/2024 2620240386574
() [l @ n—[> Tomada hexagonal (NBR 14136) — 2P+T (2) 10 A a 0,30 m do piso \ |~ k
g = n—> Tomada hexagonal (NBR 14136) — 2P+T (2) 10 A a 1,20m do piso 4
q POLARIZAGAO —|—FASE — PRETO ‘
oA > Tomada hexagonal (NBR 14136) — 2F+T (2) 10 A a 1,20m do piso
N _ u-(D Tomada hexagonal (NBR 14136) — 2F+T 20 A a 2,20m do piso
a § § EUTRO — AzuL AC uso especifico — Condicionador de ar
T terRA — vERDE Eletroduto PVC flexivel
g Eletroduto PVC flexive passado pelo piso
" o [~ Caixa de distribuigio
AN e e T T T e TR T
AT T T AT T T )
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