PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 — CEP 17760-000 - Inubia Paulista - Estado de Sao Paulo.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ADAPTACAO PREDIAL
VISANDO A OBTENCAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO
PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A PREFEITURA E A CAMARA DO
MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA.

OBRA: EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

LOCAL DA OBRA: AVENIDA CAMPOS SALLES, N.,° 113, INUBIA PAULISTA/SP

REGIME DE EXECUCAO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL. (MATERIAIS E SERVICOS)
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA-CNPJ N.°:
44.919.611/0001-03

CIDADE: INUBIA PAULISTA/SP.

REFERENCIA: CDHU - 196

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo e especificacdes tém por objetivo, estatuir as
condigdes que presidirdo ao desenvolvimento das obras e servicos relativos 3 EXECUCAO DE
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ADAPTACAO
PREDIAL VISANDO A OBTENCAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE
BOMBEIROS NO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A PREFEITURA E A
CAMARA DO MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA, e fixa as obrigagdes e direitos da
PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE INUBIA PAULISTA, designada requerente ¢ da firma
encarregada de execucdo das obras e descreve as etapas a serem executadas, obedecendo as
diretrizes fixadas pela ABNT.

A — FISCALIZACAO: Ao conjunto de representantes do requerente, através do seu
Departamento de Engenharia, designados fiscalizadores, cabera a verificagdo do cumprimento
deste objeto.

B — PRELIMINARES: Os servicos contratados serdo rigorosamente executados de
acordo com os projetos apresentados € normas a seguir citadas, documentagdo que devera ser
toda de responsabilidade da contratada. — Todos os materiais serdo de Primeira Qualidade,
devendo ser previamente submetido a apreciacdo da Fiscalizagdo para aprovagdo. — A mao de
obra a empregar, especializada sempre que necessaria, serd de Primeira Qualidade, objetivando
acabamento esperado. — Nestas especificagdes, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os
casos de caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominagdo ou
fabricagdo, fica submetido a alternativa "ou rigorosamente equivalente", a juizo do requerente e

posteriormente a vistoria do Corpo Técnico do Corpo de Bombeiro. — Serdo impugnados pelo
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requerente e pelo Corpo de Bombeiro todos os trabalhos que nado satisfacam a este documento. —
Ficard a executora obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes desses servigos.

C — PROTECAO DO LOCAL: A executora tomari todas as precaugoes
necessarias para a seguranca do pessoal da obra, observando as recomendagdes de seguranga
aplicaveis por Leis Federais, estaduais, ou municipais, ¢ cddigos sobre construgdes com a
finalidade de evitar acidentes pessoais na obra ou em areas adjacentes em executar servigos
relacionados com a obra. Sem necessidade de licenga especial, fica autorizada a executora da
obra a tomar as providencias que julgar convenientes em casos de emergéncia, relacionado com

a seguranca do pessoal e da obra.

NOTA: Na auséncia de alguma especificagdo de material, a CONTRATADA devera
considerar as especificagdes aplicaveis de qualidade, resisténcia e classes constantes na ABNT,
uso de quaisquer materiais em discordancia desta observacao serd objeto de ndo recebimento dos

servigcos ou obra.

EXECUCAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
ADAPTACAQO PREDIAL VISANDO A OBTENCAO DO AUTO DE VISTORIA DO
CORPO DE BOMBEIROS NO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A
PREFEITURA E A CAMARA DO MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1- Projeto executivo de arquitetura em formato A1l

1) A empresa contratada deverd apresentar o projeto Arquitetdnico em formato Al, para
apresentacao e aprovacao no Corpo de Bombeiro, juntamente com toda a documentacao de
solicitacdo de aprovagdo para liberacdo do ABCV — Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro.

1.2- Projeto executivo de instalacoes hidraulicas em formato A1l

1) A empresa contratada deverd apresentar o projeto executivo de instalagdes hidraulicas em
formato Al, conforme aprovacdo pelo Corpo de Bombeiro, para poder fazer a instalagdo do
Hidrante, instalagdo dos extintores, luzes de emergéncias, placas informativas, e demais servigos
conforme projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiro.

2. SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

2.1- Conjunto motor-bomba ( centrifuga) 7,5 cv, multiestagio, Hman =30 a 80 mca,
Q=21,6 a 12,00 m3/h;
1) Serd medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazao

exigida em projeto (unidade - aprovado e autorizado pelo Corpo de Bombeiro).
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2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto motor-bomba centrifuga
multiestagio trifasico, poténcia de 7,5 cv para vazodes de 21,6 até¢ 12,0 m*® por hora e alturas
manométricas de 30,0 até¢ 80,0 m.c.a. respectivamente; referéncia comercial 75 MC3-T da
Jacuzzi, ME 2275-V da Schneider ou equivalente. Remunera também materiais complementares,
acessorios como chumbadores e a mao de obra necessaria para a fixagado, instalagdo completa do

conjunto motor-bomba, realizagdo dos testes de funcionamento e termo de garantia.

2.2 — Tubo galvanizado DN = 2 1%’ inclusive conexoes

1) Serd medido por comprimento (metro - aprovado e autorizado pelo Corpo de Bombeiro):

a) Nas redes de distribuicao predial de dgua fria, pelo comprimento total de tubulagdo executada;
b) Nas tubulacdes de saidas, entradas e interligagdes de caixas d’agua e reservatorios, cada
conexao, sera considerada como um metro linear, de tubula¢dao correspondente, acrescido ao
comprimento da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento e instala¢do de tubos de ferro galvanizado classe média DIN
2440, diametro nominal de 2 1/2, inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e
fechamento de rasgos, ou escavagao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60

cm, ou fixagdo por grampos ou presilhas quando tubulagado for aparente.

2.3 — Abrigo de hidrante de 1 %2 ¢ completo — inclusive mangueira de 30 m (2 x 15m)

1) Sera medido por unidade de abrigo instalado (unidade - aprovado e autorizado pelo Corpo de
Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento do armario em chapa n°® 20, com cesto para mangueira, nas
dimensdes de 60 x 90 x 17 cm; porta com ventilagdo e visor de vidro, inclusive ferragens e
trinco; registro globo angular (45°) de 2 1/2; Chave tipo Storz dupla em latdo de alta densidade e
resisténcia, de @ 1 1/2 e/ou 2 1/2, tampao de engate rapido, em latdo, com corrente para fixagao,
diametro nominal de 2 1/2; duas mangueiras de 1 1/2 em fibra longa de algoddo, revestidas
internamente de borracha, pressdo minima de prova de 28 kgf / cm?, pressdo minima de ruptura
de 55 kgf / cm? pressdo minima de trabalho de 14 kgf / cm? conforme NBR 11861,
comprimento total de 30 m, em dois modulos de 15 m cada; adaptador de engate rapido de latao
de 2 1/2 x 1 1/2; esguicho em latdo com jato reguldvel de 1 1/2 (38 mm) que opera em 3
posicdes: bocal fechado, jato sélido e neblina; niple conico galvanizado a fogo 2 1/2; parafusos
diametro 6 mm com arruela de latdo, bucha plastica S 8 ¢ a mdo de obra necessaria a instalacao
completa de todos os componentes; remunera também o servico de pintura esmalte na cor

vermelho brilhante.
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2.4 —Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo — inclusive tubulacdes e
valvulas;

1) Sera medido por unidade de abrigo completo executado e instalado (unidade - aprovado e
autorizado pelo Corpo de Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento de materiais necessarios para execucdo de um abrigo,
constituido por: alvenaria de bloco de concreto de vedagao (19 x 19 x 39) cm, revestido com
chapisco, embogo, reboco e pintura acrilica (inclusive preparo); base e laje de cobertura em
concreto armado fck = 20,0 MPa e lastro de pedra britada. Remunera também o fornecimento de
valvula de gaveta em bronze, com haste ndo ascendente e extremidades rosqueaveis, didmetro
nominal de 2 1/2 classe 200 libras, valvula de retencao vertical em bronze com didmetro nominal
de 2.1/2, niple conico galvanizado a fogo 2 1/2; tubo em aco galvanizado SCH40 sem costura e
conexdes com didmetro nominal de 2 1/2 e pintura esmalte com acabamento acetinado ou
brilhante (inclusive preparo). Remunera tampa em chapa de aco n°l4, galvanizado, com
dobradura tipo diamante, requadro em cantoneira de ago galvanizado de 1 x 1 x 1/8, suporte
externo em cantoneira de ago galvanizado de 1 x 1 x 1/4, dobradicas em perfis chatos de 1 x 1/4,
rebite em aco, gancho porta-cadeado em aco galvanizado, aplicagdo de uma demdo de
galvanizagdo a frio anticorrosiva e pintura esmalte com acabamento acetinado ou brilhante
(inclusive preparo). Inclui materiais acessorios e de vedagao; e mao de obra completa necessaria
para execucdo do abrigo, pinturas e preparos, servicos de limpeza, escavagdo, reaterro e
apiloamento do terreno, e servigos de instalagdo completa de todos os componentes hidraulicos,

inclusive testes de tubulagao.

2.5 —Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plastica;

1). Serd medido por unidade de acionador instalado (unidade - aprovado e autorizado pelo Corpo
de Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de acionador manual tipo quebra-vidro,
referéncia comercial AC-01FCS da Maximus, CL-213 da Chander Fire, AM-1 / AM-2, AM-

1/PT da Renglan ou equivalente.

2.6 — Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro;

1). Sera medido por unidade de botoeira instalada (unidade - aprovado e autorizado pelo Corpo
de Bombeiro).
2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de botoeira para acionamento de bomba, tipo

quebra-vidro; caixa em chapa de pléstico na cor vermelha, botdo liga e desliga, com um martelo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 — CEP 17760-000 - Inubia Paulista - Estado de Sao Paulo.

2.7 — Central de deteccio e alarme de incéndio completa, autonomia de 1 hora para 12
lacos, 220 V/12 V;

1). Serda medido por unidade de central de sinalizagdo de incéndio instalada (unidade - aprovado
e autorizado pelo Corpo de Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento de central de sinalizagdo de incéndio com bateria para
autonomia de 1 hora, carregador e flutuador e de bateria automatico, destinada a alimentacao de
equipamentos para deteccdo e alarme de incéndio, com acionamento manual por meio de
botoeiras tipo quebra-vidro, disparo automatico do alarme sonoro e indicagdo no painel ou
quadro, até 12 lagos em 12 V, consumo maximo de 55 W (em carga), tensdo de alimentagao 220
V; referéncia comercial Decta 18P / 12 V da Gevi Gamma, ou CSIS 12 / 12 da Aureon, ou
equivalente. Remunera também materiais acessorios € mao de obra necessaria para a instalacao

da central.

2.8 —Sirene tipo corneta de 12 V;

1). Sera medido por unidade de sirene instalada (unidade - aprovado e autorizado pelo Corpo de
Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de sirene tipo corneta, com poténcia nominal de
12 V, poténcia sonora de 110 dB a 120 dB um metro de distancia, poténcia elétrica de 48 W a 20
W; referéncia comercial AN/12 V Aureon, GLK, DNI ou equivalente. Remunera também

materiais acessorios € mao de obra necessaria para a instalacao da sirene.

2.9 —Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4” com acessorios;

1). Sera medido pelo comprimento de tubulacdo instalada (metro - aprovado e autorizado pelo
Corpo de Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagdo de eletrodutos e conexdes rigidos de aco
carbono, diametro nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624, galvanizado
eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos os
materiais acessorios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mao-de-obra
necessaria para a execugdo dos servigos de instalagdo, assim como a escavagdo € o reaterro
apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m nas instalagdes enterradas, ou fixag¢ao por
meio de bragadeiras nas instalagdes aparentes com a instalacdo de arame galvanizado para guia

de fios e cabos utilizados em instalagoes elétricas.

2.10 —Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolacio em PVC 70°C;
1). Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (metro - aprovado e autorizado pelo Corpo

de Bombeiro).



PREFEITURA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail: inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 113 — CEP 17760-000 - Inubia Paulista - Estado de Sao Paulo.

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até¢ 70°C e nivel de isolamento
para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e

instalagcdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

2.11 —Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolacio em PVC 70°C;

1) Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (metro - aprovado e autorizado pelo Corpo
de Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacdo de temperatura até¢ 70°C e nivel de isolamento
para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e

instalagcdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

2.12 -Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 750 V - isolacao em PVC 70°C;

1). Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (metro - aprovado e autorizado pelo Corpo
de Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termoplastico em PVC para isolacdao de temperatura até¢ 70°C e nivel de isolamento
para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e

instalagcdo do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1.

2.13 —Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 750 V - isolacao em PVC 70°C;

1). Serd medido pelo comprimento de cabo instalado (metro - aprovado e autorizado pelo Corpo
de Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta condutibilidade,
revestimento termopléstico em PVC para isolacdo de temperatura até 70°C e nivel de isolamento
para tensdes até 750 V; remunera também materiais e a mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e

instalagao do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1

2.14 -Extintor manual de 4gua pressurizada - capacidade de 10 litros;

1). Sera medido por unidade de extintor instalado (unidade - aprovado e autorizado pelo Corpo
de Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de extintor manual de agua pressurizada, tipo
portatil, capacidade extintora equivalente = 2 A (minimo), agente extintor = dgua, capacidade =
10 litros, destinado para a extingdo de incéndios de classe A (madeira e papel). Cilindro
fabricado em chapa de ago carbono, calandrada com fundo e ctpula estampados a frio, soldado

pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com
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valvula de latdo forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranga,
calibrado de 180 a 210 kgf / cm?, mangueira para alta pressdo e esguicho difusor indeformavel,

com suporte para fixacdo na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 ¢ NBR 15808.

2.15 —Extintor manual de pé quimico seco BC - capacidade de 4 kg;

1). Serd medido por unidade de extintor instalado (unidade - aprovado e autorizado pelo Corpo
de Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de extintor manual de pd quimico seco, tipo
portatil, capacidade extintora equivalente = 10 B (minimo), agente extintor = bicarbonato de
sodio, capacidade = 4 kg, destinado para a extingdo de incéndios de classe B (liquidos
inflamaveis) e C (equipamentos elétricos. Cilindro fabricado em chapa de ago carbono,
calandrada com fundo e clpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com
fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com valvula de latdo forjado e gatilho de
descarga intermitente, dotado de dispositivo de seguranca, calibrado de 180 a 210 kgf / cm?,
mangueira para alta pressdo e esguicho difusor indeformavel. Com suporte para fixacdo na

parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 ¢ NBR 15808.

2.16 -Luminaria de emergéncia LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia minima
2 horas;

1) Sera medido por unidade de luminéria instalada (unidade - aprovado e autorizado pelo Corpo
de Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento da lumindria de emergéncia LED em plastico ABS acrilica;
de sobrepor em teto e/ou parede (frontal ou lateral), incluso bateria Niquel-Cadmio 3,6 V 300
mAh recarregavel, bivolt automatico 110/220 V (50/60 Hz), 30/35 lamens, autonomia minima de
2 horas; ref. [luminim, Intelbras, Segurimax ou equivalente, para instalacdo em corrente continua
junto a lumindria de emergéncia; inclusive materiais acessorios € a mao de obra necessarios para

a instalagao.

2.17 —Placa de sinalizacdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicacao de
equipamentos de alarme, detec¢ao e exting¢ao de incéndio;

1) Serd medido por unidade de placa instalada (unidade - aprovado e autorizado pelo Corpo de
Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizacdo (200x200x2mm), constituida por:
chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de estroncio), com espessura minima de 2
mm, fita dupla face para fixagdo paralela na superficie; texto em vinilico adesivo; referéncia

comercial: E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG Sinalizacdo ou
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equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais acessorios € mao de

obra necessaria para a fixacdo completa da placa, inclusive limpeza da superficie a ser aderida.

2.18 -Sinalizacio com pictograma em tinta acrilica;

1). Sera medido por unidade de pictograma executado, com dimensdes que conformem a area do
pictograma com até 1,00 m? (unidade - aprovado e autorizado pelo Corpo de Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta a base de
emulsdo 100% acrilica, solivel em 4gua, acabamento fosco acetinado, referéncia Coralplus da
Coral, ou Suvinil 100% Acrilico da Glasurit, ou Metalatex da Sherwin Williams, ou Reticril da
Retinco, ou Eucacril da Eucatex, ou Fuselatex da Fusecolor, ou equivalente; gabaritos; materiais
acessorios € a mao-de-obra necessaria para a execu¢do dos servicos de: limpeza, lixamento,
remocao do p6 e aplicacdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicacdo da tinta
acrilica, em varias demdos (2 ou 3 demados), em gabarito com pictogramas, conforme

especificagdes do fabricante.

2.19 —Suporte de perfil metalico galvanizado;

1). Sera medido por quilo de perfil metalico fornecido e instalado (kg - aprovado e autorizado
pelo Corpo de Bombeiro).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos ou outros recursos
utilizados pela executante para o fornecimento e instalagdo de suportes de aco com as seguintes
caracteristicas:

a). Devem ser dobrados ou laminados, respectivamente com perfil I ou C normais, unidos por
meio de parafusos;

b) Ago carbono, conforme norma ASTM-A36/A36M-2014 ou NBR 6650, classe CF-24 da
ABNT ou equivalente;

¢) Tensao admissivel: 1400 kg/cm?;

d) Limite de escoamento minimo: 2400 kg/cm?;

e) Coeficiente de arrasto: 1,7;

f) Resisténcia a pressao de obstrugdo correspondente ao vento de 126 km/h, no minimo;

g) Os parafusos, porcas e arruelas devem ser confeccionados de aco carbono conforme norma
ASTM-A-307 - Graua. Todos os componentes dos postes de sustentacdo devem ser galvanizados
por imersdo a quente para prote¢do contra corrosdo. A zincagem das pegas deverdo ter uma
camada de zinco minima de 50 micra para pecas laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra
para os parafusos, porcas ¢ arruelas. Os materiais devem estar protegidos contra agdes externas,
galvanizadas por imersdo a quente, de acordo com a NBR 6323. As dimensdes dos suportes

devem atender, rigorosamente, as dimensdes previstas no projeto.
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2.20 —Reservatorio em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteciao
contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros;

1). Serd medido por unidade de reservatorio instalado (unidade - aprovado e autorizado pelo
Corpo de Bombeiro).

Sera utilizado um reservatério de 10.000 L de capacidade, e serd instalado sobre uma base
de concreto armado, fabricada in-loco pela empresa contratada. Esta base devera comportar a
instalacao da caixa d’agua de forma que ndo deforme a caixa e que mantenha estavel, sem
apresentar riscos as pessoas que ali circulam.
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Figura representativa: Reservatorio de 10.000 litros (Medidas Ilustrativa)

2.21 —Alvenaria de bloco ceramico de vedacao de 19 cm
1) Serd medido por metro quadrado de alvenaria executada (metro quadrado - aprovado e

autorizado pelo Corpo de Bombeiro).

2) As paredes serdao de blocos ceramicos ¢/ desenvolvimento e espessuras constantes em projeto
anexo, assentes com argamassa do tipo mista com cal, cimento e areia média. Pilares e vigas em
concreto armado completardo a estrutura. Sera aplicado chapisco e emboco tipo paulista
internamente e externamente em todas as paredes.

3) Internamente e externamente a pintura sera a latex. A porta sera pintadas a esmalte.

2.22 — Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk =500 MPa

1) Sera medido por unidade de colunas executadas (unidade por coluna - aprovado e autorizado
pelo Corpo de Bombeiro).

2) Pilares em concreto armado completardo a estrutura Armadura em barra de aco CA-50 (A ou
B) fyk = 500 Mpa, serd executado a ferragem das colunas com 4 @ 3/8”, comprimento de 3,50
metros, com estribos indicados no préximo item.

2.23 — Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk =500 MPa

1) Serd medido por unidade de colunas executadas (unidade por coluna - aprovado e autorizado
pelo Corpo de Bombeiro).

2) Pilares em concreto armado completardo a estrutura Armadura em barra de aco CA-50 (A ou
B) fyk = 500 Mpa, serd executado com estribos @ 3/16”, com desenvolvimento de 0,58 metros e
a cada 20 centimetros de espacamento.
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2.24 — Concreto preparado no local, fck =30 MPa

1) Serd medido por unidade de base executado (unidade de base - aprovado e autorizado pelo
Corpo de Bombeiro).

2) Sobre solo apiloado sera executado uma base de concreto armado na dimensao de 4,00 metros
x 3,00 metros e com espessura de 0,09 metros, armados com 2 malhas de 15cm x 15 cm e ferro
@ =5/16", em duas unidades.

2.25 — Forma em madeira comum para estrutura

1) Sera medido por unidade de pilares executado (unidade de pilares - aprovado e autorizado
pelo Corpo de Bombeiro).

2) Seré utilizado forma de madeira para a execugao dos pilares do abrigo onde serd instalado o
reservatorio, conforme orientagdo do corpo técnico do Corpo de Bombeiro.

2.26 — Telhamento em cimento reforcado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm
1) Sera medido por unidade de abrigo executado (unidade de abrigo - aprovado e autorizado pelo
Corpo de Bombeiro).

2) Sera de telhas onduladas de cimento refor¢gado com fio sintético CRFS, espessura 6mm, sobre
tramo de madeira com inclinacdo e caimento indicados no projeto anexo.

2.27 — Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vaos até 7,00 m

1) Sera medido por unidade de abrigo executado (unidade de abrigo - aprovado e autorizado pelo
Corpo de Bombeiro).

2) Seréd executado de vigotas de 6 x 12 de madeira com inclinacdo e caimento indicados no
projeto anexo.

CONSIDERACOES FINAIS

Os servigos relacionados e quantificados na planilha orcamentdria e fornecida por esta

Municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado. A obra sera devidamente pago,

apos a apresentagdo do AVCB — Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro.
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